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MEETAPPARATEN 

ELECTRONISCHE VOLTMETER 
GM 6005 




BESCHRIJVIKG 

De Philips GM 6005 is een electronische voltmeter 
met een groot spanningsgebied. Hiermede kunnen 
wisselspanningen van 0,0005—300 V (verhouding 
0,6*10^) met alle frequencies tussen 20Hzen IMHz 
fverhouding 0,5- lO^J worden gemeten. 

Het spanningsgebied is verdeeld in 10 stappen van 
10 dB, zodat een zeer duidelijk afleesbare schaal 
is verkregen. 

Bovendien is de schaal geijkt in dB en omvat het 
instrument een gebied van —60 dB cot +52 dB, 
waarbij 0 dB = 1 mW in 600 ohm (0,775 volt). 
De gemeten spanningen worden afgelezcn op een 
Philips meter van 200 /.«A. 2000 ohm, die is voorzien 
van een spiegelaflezing en een grote schaal. 

Een groot voordeel is de ingebouwde ijkinrichting. 
In de stand ,,Gontr.'' van de schakelaar wordt 
een constante spanning van 10 mV aan de 
ingangsklemmen van het apparaat toegevoerd; 
met behulp van een stelschroef wordt het in- 
strument dan op voile uitslag ingesteld, De goede 
stabiliteit maakt dat dit slechts zelden nodig is, 
bijv. bij vervanging van een of meer buizen. 



De uitslag is vrijwel onafbankelijk van netspannings- 
variaties. De ingangsklemmen zijn behoorlijk af- 
geschermd. De ingangsdemping is hoog, zodat de 
belasting op het te meten object slechts klein is. 

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN 

1. Groot frequentiegebied. 

2. 10 meetgebieden: 10 mV tot 300 V voile 
schaaluitslag. 

3. Eenvoudige ingebouwde ijk- en controle-in- 
richting. 

4. Hoge ingangsweerstand. 

5. Het instrument is door een automatische 
stroombegrenzing tegen overbelasting be- 
schermd. 

6. Grote afleesschaal met een lineaire schaalver- 
deling; spiegelaflezing met mespuntwijzer. 

7. Ongevoelig voor netspanningsvariaties. 

8. Netspanningsvoeding, geen batterijen. 

De electrische en mechanische eigenschappen 
maken het instrument geschikt voor een universeel 
gebruik, zowel in laboratoria als in werkplaatsen 
en fabrieken. 
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TECHNISCHE GEGEVENS 



Meetgebicden 

0-300 V in 10 elkaar overlappende gebieden van 
0—10 mV tot 0—300 V voile schaaluitslag. 
Eveneens een dB-schaal —60 tot -|-52 dB. 

Frequentiegebied 

20 Hz tot 1 MHz. 

Frequentickarakteristlek 




Nauwkeurigheid 

De font als gevolg van een afwijking In de frequen- 
tiekarak teri s tiek (rela t j eve n auwkeurigheid j bedraag t ; 

100 Hz -500 kHz < 1 "/o 
20 Hz- 1 MHz < 2 »/o 

Voor absolute metingen gcldt; 

100 Hz-500 kHz < 4% 

20 Hz- 1 MHz < 5 ®/o 

Schaal 

Drie schaalverdelingen; 

0-100; 0-316 en — CO tot + 12 dB. 

Verzwakker 

10 stappen, elk van 10 dB, en een controlcstand. 



Ingangsdemping 

10 mV t/m 1 V: 20 kHz > 1,5 Megohm 
1 MHz > 0,7 Megohm 
3 V t/m 300 V: 20 kHz > 1.9 Megohm 
1 MHz > 0,7 Megohm 

Ingangscapaciteit 

10 mV t/m 1 V: < 15 pF 
3 mV t/m 300 V; < 6 pF 

IJking 

De ijkspanning van 10 mV is zeer constant. 

Een netspanningsvariatie van 5 % kan een onnauw- 
keurigheid tot max, 0,5 ‘'/o van de ijkspanning ver- 
oorzaken. 

Een netspanningsvariatie van + 5 % geeft een 
maximale meetfout van I ®/o. 

NulpuntinstcUing 

Mechanisch, door middel van een stelschroef. 

Voeding 

Geschike voor wisselspanningen van 1 10, 125, H5, 
200, 220 en 245 V; 40-100 Hz. 

Opgenomen vermogen ca. 27 W. 

Buizen 

EF 41, EF 51, EF 50 N, ECH 21, EZ 2, 
8034 D/00 en 6890 D/00. 

Afmetlngen 

34X 28 X 17 cm. 

Gewicht 

Ga. 8 kg. 
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Bi/ elk Philips meetapparaat is een uievoerige gebruiksaanwijzing gevoegd. 
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